
・ 視覚的にわかりやすいGUI”NexScan”を採用
・ 1つの画面で最大100筐体のNEXSANストレージ
  を管理

・ 障害検知や障害発生時のアラート通知機能
・ ネットワーク経由でのリアルタイムシステム
  監視機能

・ ４Uの筐体に最大42本のHDDを搭載可能なため、  スペース電力、重量などのTCOを削減可能
・ AutoMAID機能により無駄な電力を削減可能
・ 最小10本構成からスモールスタート可能なため、  計画的に投資が可能(オンライン拡張対応)
・ 同一筐体内でのSAS/SATAⅡDiskの混在が可能　 ※SASBEASTのみ
・ FC/iSCSIの両ポートを標準装備

充実した管理機能を搭載、導入・管理が容易

導入・運用コストを抑え、省電力・省スペースを実現

  asy

  fficient

NexScaｎ管理画面
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・ エンタープライズクラスのディスクドライブを使用
・ エアー効率最大化を考えたハード設計

・ HDDの背面配置デザインにより振動を削減
・ RAIDレベル0、 1、 1+0、4、5、 6対応

熱対策、振動軽減構造による高信頼性、高可用性

ドライブの背面

ドライブの背面

SATABEASTは、大規模システムにも最適なエンタープライズ向けのSATAストレージです。
次世代の低消費電力技術と、高密度、高信頼性設計の製品により、省電力のみならず、
購入コストからストレージのライフサイクルにわたるコスト削減を実現します。

３つのEで、効率よく、簡単に、安全に、データを保存
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あらかじめ設定されたポリシーに基づき、アクセスのないディスクの回転を抑制及び停止することで、
消費電力の最適化を実現するグリーンストレージ技術

従来のSATAストレージ製品3台と比較して、

設置スペース 約1/3

消費電力 約1/3

重量 約1/3

導入・管理コスト 約1/3

保守部材の必要台数 約1/2

ならば、

ペアドライブ同士は、ドライブ回転が
逆方向になることで、低振動化を実現



ブロードバンド・ネットワーク営業本部
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※本カタログの記載内容は2011年4月末現在のものです。※本製品の外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

製品名称 SATABeast SASBeast SATABoy SASBoy

技術仕様 　
最大搭載ディスクドライブ数 42 42 14 14
最大物理容量 84TB 25.2TB 14TB 8.4TB

対応ディスクドライブ

500GB 7200rpm SATAII
1TB 7200rpm SATAII
2TB 5400rpm SATAII
2TB 7200rpm SATAII

SSD 64GB

300GB 15000rpm SAS
450GB 15000rpm SAS
600GB 15000rpm SAS
1TB 7200rpm SATAII
2TB 7200rpm SATAII

SSD 64GB

500GB 7200rpm SATAII
1TB 7200rpm SATAII

SSD 64GB

300GB 15000rpm SAS
450GB 15000rpm SAS
600GB 15000rpm SAS
1TB 7200rpm SATAII
2TB 7200rpm SATAII

SSD 64GB

RAIDコントローラ シングル/デュアルコントローラ、アクティブ・アクティブフェールオーバ機能、
バッドブロック修復機能、サーフェススキャン機能、AUTOMAID機能

シングル/デュアルコントローラ、アクティブ・アクティブフェールオーバ機能、
バッドブロック修復機能、サーフェススキャン機能、AUTOMAID機能

電源・ファンユニット 冗長電源・ファンユニット、冗長前面ファンユニット、補助冷却モジュール 冗長電源・ファンユニット

インターフェースポート
（コントローラあたり）

8Gbps FCポート x 2 + 1Gbps iSCSIポート x 2 +
6Gbps SAS拡張ポート x 2 4Gbps FCポート x 2 + 1Gbps iSCSIポート x 2

キャッシュメモリ（コントローラあたり） 2GB(標準) 1GB(標準)、2GB(オプション) 2GB(標準)

パフォーマンス
(デュアルコントローラ、2GBキャッシュメモリ、
RAID5構成時)

シーケンシャルリード:1090MB/s
シーケンシャルライト: 630MB/s
ランダムリード:417MB/s
ランダムライト:237MB/s

シーケンシャルリード: 1133MB/s
シーケンシャルライト: 627MB/s
ランダムリード: 630MB/s
ランダムライト: 379MB/s

シーケンシャルリード: 630MB/s
シーケンシャルライト: 574MB/s
ランダムリード:182MB/s
ランダムライト:88MB/s

シーケンシャルリード: 812MB/s
シーケンシャルライト: 532MB/s
ランダムリード: 285MB/s
ランダムライト: 159MB/s

RAIDタイプ 0、1、1+0、4、5、6 0、1、1+0、4、5、6
ボリューム数 254 254
ホストアクセスグループ 255 255

信頼性
ホットスワップ対応コントローラ、ホットスワップ対応電源・ファンユニット

バッテリーバックアップキャッシュメモリ(最大72時間)
ホットスワップ対応前面ファンユニット

ホットスワップ対応コントローラ、ホットスワップ対応電源・ファンユニット
バッテリーバックアップキャッシュメモリ(最大72時間)

筐体監視システム SNMP Trap, SYSLOG, 電子メール(SMTPサーバ対応) SNMP Trap, SYSLOG, 電子メール(SMTPサーバ対応)
管理インターフェース HTTP、HTTPS、シリアルインターフェース HTTP、HTTPS、シリアルインターフェース
電源・ファンユニット 　
AC電圧 100-240VAC/自動認識 100-240VAC/自動認識
周波数 50/60Hz 50/60Hz

消費電力
(デュアルコントローラ、
2TB 7200rpm SATAII、
600GB 15000rpm SAS最大搭載時
NXS-B60Eは、2TB SATAII搭載時)

スピンアップ: 974W
ストレステスト:707W
アイドル: 699W

MAID Level 1: 628W
MAID Level 2: 537W
MAID Level 3: 448W

スピンアップ:1238W
ストレステスト:987W
アイドル:1001W
MAID Level 1:826W
MAID Level 2: 未対応
MAID Level 3:519W

スピンアップ: 498W
ストレステスト:356W
アイドル: 354W

MAID Level 1: 317W
MAID Level 2: 280W
MAID Level 3: 256W

スピンアップ: 542W
ストレステスト: 438W
アイドル:   435W
MAID Level 1:394W
MAID Level 2: 未対応
MAID Level 3:284W

エネルギー消費効率 0.0083 0.040 0.013 0.052 
動作環境 5-35℃/20-80% （結露のないこと） 5-35℃/20-80% （結露のないこと）
寸法 　
高さ 177.0mm/4EIAユニット 177.0mm/4EIAユニット 132.5mm/3EIAユニット 132.5mm/3EIAユニット

幅 482.6mm (最大)
430.0mm (シャーシ部)

482.6mm (最大)
430.0mm (シャーシ部)

482.6mm (最大)
430.0mm (シャーシ部)

482.6mm (最大)
430.0mm (シャーシ部)

奥行 807.0mm (最大)
750.0mm (シャーシ部)

807.0mm (最大)
750.0mm (シャーシ部)

550.0mm (最大)
520.0mm (シャーシ部)

550.0mm (最大)
520.0mm (シャーシ部)

重量
(デュアルコントローラ、最大ディスク搭載時、
ラックマウントキット除く)

81.0kg 81.0kg 39.4kg 39.4kg

製品仕様

その他ラインナップ

4Uのスペースに最大60本のHDDを搭載可能。
SATABEASTの拡張筐体モデルとしても最適。

NEXSANストレージのエントリーモデル。
低価格ながら高いパフォーマンスと信頼性を実現。
SAS/SATAⅡディスク混在可能。

3Uのスペースに最大18本のHDDを搭載可能。
SAS/SATAⅡ/SSDの混在に対応しており、
ハイパフォーマンスが要求される用途に最適。


